
ULOTKA A6 105x148 mm
Instrukcja przygotowania pliku

ROZMIAR NETTO 

ROZMIAR BRUTTO

Wymiar końcowy wizytówki- 105x148 mm

SPAD

Wymiar wizytówki przed przycięciem powinien  wynosić -  Jest to wymiar netto powiększony o spady. 109x152 mm.

Spady powinny wynosić 2 mm dla każdego z boków wizytówki. Jest to obszar dookoła grafiki,który 
zostanie odcięty. 

WEWNĘTRZNY MARGINES

Jest to obszar oddalony od wszystkich krawędzi wizytówki. Wynosi 3 mm z każdego boku. W tym miejscu nie 
umieszcza się żadnych istotnych treści. Logo i tekst powinny znajdować się poza tym obszarem.   

KOLORYSTYKA 

Pliki powinny być przygotowane w kolorystyce CMYK.

FORMATY PLIKÓW 

Preferowane formaty plików: PDF, TIFF, CDR, PSD, JPG, AI.

ROZDZIELCZOŚĆ 

Pliki powinny być przygotowane w rozdzielczości 300-350 dpi. Pliki poniżej 150 dpi zostają automatycznie 
odrzucone w trakcie weryfikacji. 
 

UKŁAD STRON 

Ulotka jednostronna 4/0 - 1 plik jednostronicowy 
Ulotka dwustronna 4/4 - 1 plik dwustronicowy
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ROZMIAR NETTO 105 mm

ROZMIAR BRUTTO 109 mm
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LINIA SPADU

LINIA CIĘCIA

WEWNĘTRZNY MARGINES

ULOTKA A6


